モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


s ソヤッター te 先 


s シャッター優先では、自分で選んだ 
シャッタースピードに合わせて、カメラが 
自動的に絞り値を設定します。 

モードダイヤルを S に合わせます。 
コマンドダイヤルを回して、 

シ ヤツタースピー ドを設定しま 
す0 


E 注意 

• 設定したシャッタースピ_ドで適正な明るさにならないとき 
は、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

• 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える 
と、絞り値が 「 F ---」 と表示されます。その場合はシャッター 
ボタンを半押しして測光し直してください。 

• IS ◦感度の設定によっては、シャッタースピードの設定に制 
限があります。 



|モ—ドを切り換えて撮影する 
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A 絞り優先 

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設 
定した絞り値に合わせて、カメラがシャツ 
夕ースピードを自動的に決定します。 

モードダイヤルを A に合わせます。 
コマンドダイヤルを回して、絞 
り値を設定します。 


( S 注意 

• 設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッ 
タースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設 
定し直してください。 

• 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える 
と、シャッタースピードが「----」と表示されます。その場 
合はシャツターボタンを半押しして測光し直してください。 



I 絞り値 I 



















